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TRULLI INDESIGN

IMPRIMERIE

INFORMATIONS GENERALES

POLICE

- Assurez-vous que vos polices sont bien installées sur votre ordinateur.
- Sivous utilisez les polices type1, assurez-vous que les fontes postscript soient bien installées.
- Evitez d'utiliser les styles artificiels dans votre logiciel de mise en page, vous risquez que ces styles

n’apparaissent pas correctement dans votre PDF.

IMAGES ET LOGOS

- Assurez-vous que toutes vos images soient bien enregistrées en mode CMJN.

- La résolution minimale pour les images est de 300 dpi.

- Evitez d’enregistrer les profils ICC avec vos images, vous risquez des changements chromatiques a

Uimpression.

INDISPENSABLE

- Vos fichiers pdf doivent étre IMPERATIVEMENT en version 1.3. Tout fichier pdf créé dans une version
supérieure ne pourra pas étre traité. Le service PAO vous préviendra par e-mail ou téléphone de la non

conformité de votre pdf et vous invitera a lui envoyer un nouveau fichier pdf au norme (version 1.3).

- Applatir les transparences de votre document (trés important, voir p 13).

- En régle générale les pdf seront fournis en page a page, pour certain document (dépliant, couverture
avec dos] les pdf seront fournis en planche au format fini (voir annexe).

- Pensez a ajouter 3 mm (minimum) de fond perdu de chaque c6té.

- Pensez a nommer votre fichier d’'une maniére logique. (voir annexe).

- En cas de transfert de fichier par ftp, merci de nous informer par mail de votre envoi

(pao@imprimerietrulli.com).
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A1 Cliquez dans le menu Fichier — Exporter

Edition Page Texte Notes Obje

Nouveau »
Ouvrir... ¥0
Parcourlr... X¥®O
Quvrir une compaosition récente »>
Fermer xW
Enregistrer ®S
Enregistrer sous... i %8s
Archiver...

Enregistrer une copie... NS
Version précédente

Importer... #D
Importation XML...

Paramétres prédéfinis Adobe PDF »
Exportation multimédia »
Paramétres prédéfinis du document »
Format de document... X¥EP
Utilisateur...

Informations... el
Contréle en amont... N %F
Assemblage... 4akP
Impressions prédéfinies »
Imprimer... wP

Imprimer le livret...

AZ Ensuite nommez votre fichier PDF et définissez 'endroit de l'enregistrement.

alalal Exporter
Enregistrer sous : 003-020_NOM DU DOC.pdf -
v Em) 8 (Qrecherche
= —pdf imp.. kgig.dlk ey
) Posted a1 g
9 réceau — 015 1 5
B postes A archiver
% EXPORTRODT A graver :
(¥ bureau 11-03-09 »
9 CMs SERVICE2 {4 Bureau 20-10-09 »
£ Postes |4 Bureau 29-06-09
{4 HOTFOLDERRODT I Bureau 30-04-09 »
dossier Expand
‘A Applications i En cours
L4 Exports L
T 5 ricners s jeer
f’-] Documents wl s
i ianices {3 POF bur. .7-08-09 »
. a MW POE Imo TRULL L i
1] POF Imp TRULLLindd |&
6 Musique [ poF TRULLI ¥
7 Images Brlicac Cliants 4

Nouveau dossier

Format Adabe PDF

Annuler

Enregistrer

INDESIGN

EXPORTER VOS FICHIERS AU FORMAT PDF
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EXPORTER VOS FICHIERS AU FORMAT PDF

PARAMETRAGE DES ONGLETS
DANS LA FENTERE EXPORTER

A3 Dans longlet «Général» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Exporter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF : | [Qualité supérieure] (modifié &a)
Norme - [ Sans Compatibilité - | Acrobat 4 (PDF 1.3) )
[iméral Général
Repdves ot fondi perckn Description * [[Par rapport 4 '[Qualité supérieure]] Utllisez ces options afin de créer des
P documents Adobe PDF pour des épreuves et des impressions de haute qualité sur
el des imprimantes de bureau. Les documents PDF créés peuvent &tre ouverts dans
FEEE Acrabat, ainsi qu'Adobe Reader 5.0 et versians ultérieures.
Syrahate
— Pages —
® Toutes
) Erendue :
_| Planches
Options
_ Incorparer les vignettes de page _| Afficher le PDF aprés exportation
| Optimiser pour un affichage rapide sur le Web Créer des calgues Acrobat

I Créer un PDF balisé
Exporter les calques : | Calques visibles et imprimables m

— Inclure
T Signets | Objets non imprimables
_ Hyperliens _ Eléments interactifs

Ol les ebreparEsMSiblas Multimédia : | Utiliser les parametres d'objet A

(" Enreq. prédéfni... )] ( Annuler | Expomer )

Al| Dans longlet «Compression» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Exporter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF : | [Qualité supérieure] (modifié) HJ
Norme : Sans [« é : | Acrobat 4 (POF 1.3) ]
General Compression
Cempneision ~ Images couleur -
Raperas o fondi perdus - S
tame _ Sous-éch 11 bicubigue a m 300 pixels par pouce
Hrancd pour les images au-dessus de : 450 | pixels par pouce
Profectas

Symthise Compression . Automatique {(JPEC) @ Taille du carreau ; 128
Qualité d'image : | Maximum i+)

Images en niveaux de gris

 Sous-échantill bicubigue & %) 300 | pixels par pauce
pour les images au-dessus de : 450 pixels par pouce
Compression : '__A;t_amllqﬁili.cl I-—ﬂ Tallle du carreau @ 128

Qualité d'image : Maximum @
- Images monochromes -
. Sous-echantill, bicubigue & ¥ 1200 | pixels par pauce
pour les images au-dessus de ; 1800 | pixels par pouce

Compression : = CCITT Groupe 4 !ﬂ

gf le texte et les dessins au trait E Recadrer les données graphiques selen les blocs

( Enreg. prédéfini... ) {_ Annuler | [SSEX 3
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EXPORTER VOS FICHIERS AU FORMAT PDF

A5 Dans longlet «Repéres et fonds perdus», remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Expaorter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF : | [Qualité supérieure] (modifié) )
Norme : | Sans Ej G ¢ . | Acrobat 4 (PDF 1.3) "‘H
Céndral Reperes et fonds perdus
Comgression =
Ragdres a1 fonds pardus T -
Sartie [= Tous les reperes d'impression Type = Par défaur @
Aaanch ETraiu de coupe IEmm————
Protection [ Repéres de fond perdu Epalssmizs 'M
Syiahing ! Repéres de montage Décalage : =5 mm
_ Gammes de couleurs
# informations sur la page
Fend perdu et ligne-bloc
| Utiliser les paramétres de fond perdu du document
Fond perdu :
De téte mm " Gauche : =3 mm
De pied : <3 mm Droite : =3 mm
|_Inclure la zone de ligne-bloc
— . —— e
Enreg. prédéfini... ) (_ Annuler ) £ 9

A6 Dans longlet «Sortie» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Exporter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF '_ [Qualité supérieure] (modifié)

Norme : | Sans ;ﬂ [«

Sortie

e

ité : | Acrobat 4 (PDF 1.3)

Ceéndral
Campression

— Couleur
Ruperes o1 fonds perdus

Conversion de la couleur

$artie _ Aucune conversion de la couleur #
A Destination ©  N/A .
Protectas - o e = =
AR Regle d'inclusion de profil ;  Inclure les profils de source balisée E‘

(. Gestionnaire d'encres... |

PDF/X

Nom de condition de sortie
Identificateur de condition de sortie

Nom dus registre

Nom du profil de rendu de la sortie ;

N/A

N/A

NIA

— Description

{ Enreg. prédéfini... )

L3 eomwersion de 3 couleur disermins & type de conversion da predl qal sara unilide, be cas dehiant

( Annuler )
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A7 Dans longlet «Avancé» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Exporter au farmat Adobe POF

Paramétre prédefini Adobe POF : | [Qualité supé e] difie m
Norme . | Sans =) (@ bilité : | Acrobat 4 (PDF 1.3) ¥
[Camirat Avancé
MRS | Polices
Repres &1 fonds perdus | —_—
Sortle Jeux partiels de polices guand le pourcentage de caractéres est inférieur 3: 100 %
uance A Toutes 1ex polices aves bits fincorporatian appreprids sermnt incomanker
Protection =
Synbiie — OPI -
Igriorer pour OFI : _ EPS [ PDF [ Images bitmap
— Aplatissement des transparences
Style prédéfini - [ [Haute résolution] q!
lignorer le remplacement des planches
 Job Definition Format (JDF)
" Créer un fichler |DF avec Acrobat
) Meécessite Nimstaimion d Adobe Acrobat 7.0 Prafessianal ou verikon ultdrisare. Lactivation de cette apeion désslecnoans
automatiguement Foption « Planches » dams b parnwas Géndral
{ Enreq. prédéfini... ) ( Annuler ) (S Exporter—)

A8 Dans longlet «Protection» ne cohez rien, ne mettez aucune protection a vos fichiers.

Exporter au format Adobe PDF

Paramétre prédéfini Adobe PDF ;| [Qualité supérieure] (modifié) m
Norme © | Sans 53 Compatibilite : | Acrobat 4 (PDF 1.3) 5
Cinénal Protection
Comgresuon

Repéres et fonds perdur

Serlie — Mot de passe d'ouverture

i _!Exiger un mot de passe pour |'ouverture du document
Frotection

Synihise Mot de passe d'ouverture

Niveau de chiffrement ; Faible (RC4 a 40 bits) - Compatible avec Acrobat, versions 3.0 et ultérieures

— Draits

| Utiliser un mot de passe pour restreindre I'impression, la modification et autres opérations

Mot de passe d’accés aux droits :

Jp C mot de pavse eat oblgataire poar cunr be document dans des applicatians o it P
Impression autoriséa - | Haute résolution
Modifications autarisées : = Tout sauf extraire des pages ¥
f Autoriser |a copie de contenu et 'acces pour les malvoyants
I T > 2T\ R
(_ Enreg. prédéfini.. ) ( ) @ .l

- La fenétre Génération du PDF apparait, a la fermeture de cette fenétre,

votre fichier pdf haute définition est enregisté a lemplacement défini en début de procédure.

05 - CREATION DE PDF HAUTE DEFINITION - INDESIGN - EXPORTER PDF



TRULLI

IMPRIMERIE

INDESIGN

CREER UN FICHIER POSTSCRIPT (PS)

B1 Cliquez dans le menu Fichier = Imprimer

Edition Page Texte Notes Obje

Imprimer le livret...

Nouveau >
Ouvrir... ®0
Parcourir... N0
Quvrir une composition récente »
Fermer ®W
Enregistrer #5
Enregistrer sous... ir 35S
Archiver...

Enregistrer une copie... NS
Version précédente

Importer... #¥D
Importation XML...

Paramétres prédéfinis Adobe PDF »
Exporter... 3#E
Exportation multimédia >
Paramétres prédéfinis du document »
Format de document... HEP
Utilisateur...

Informations... AL

Contréle en amont... NOr%F
Assemblage... N{%P
Impressions prédéfinies »

BZ Dans longlet «Général» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer

Impression prédéfinie

Imprimante

Général

Farmat

Repéres et fond perdu
Sortie

Graphiques

Cestlon des couleurs
Avancé

Synthése

PPD :

- [ [Personnalisé) 4
: [ RICOH Aficio CL7100 53]

RICOH Aficio CL7100
Général

Copies : 1 " | Copies assemblées [] Inverser I'ordre
~ Pages

Pages : () Toutes
() Etendue : 1-6

Séquence : [ Toutes les pages H-]

[ Planches
[ Imprimer les gabarits

~ Options

Imprimer les calques : ( Calques visibles et imprimables m

[ Imprimer les objets non imprimables
[} Imprimer les pages vides
[l Imprimer les grilles de ligne de base et repéres visibles

( Mise en page...

) C Imprimante... ) ( Enreg. prédéfini... )

(C Annuler ) ¢ imprimer )

Dans cette fenétre, vous n'avez
qu'a indiquer la séquence de
page que vous voulez imprimer.
Avec cet exemple nous avons
choisi d'imprimer toutes les
pages.

Vous avez la possibilité de
diviser votre impression en
cochant “Etendue” et en
indiquant le numéro de la
premiere page suivi d'un tiret
suivi du numéro de la derniere
page de la section que vous
voulez imprimer.

[ex. : en inscrivant “1-6" vous
imprimerez la section de la page
14 la page 6).
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B3 Dans longlet «Format» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer

Impression prédéfinie : | [Personnalisé]

Imprimante : | RICOH Aficio CL7100

m
t“

PPD : = RICOH Aficio CL7100

Général Format

|
v

Format

Repéres et fond perdu —Format du papier : ! Personnalisés

)

Sortie - g
Graphiques Largeur : ;m
Gestion des couleurs . . -

Avancé Orientation : Ia @ @ @

Synthése

Hauteur : <317 mm 9
Décalage : =0 mm
Espace : '%O mm

| Transversal

— Options

Echelle : @) Largeur :

() Ajuster

100 % Hauteur : 100 %
g Conserver les proportions

Position de la page : [ Centrée

)

I vignettes : 4] par page
| [ Mosaique : ]
Chevauchement :
( Mise en page... ) ( Imprimant ) ( Enreg. prédéfini... )
Camier ) (@impimens)

Dans cette fenétre, vous n'avez
qu’a indiquer le format de vos
pages.

Avec cet exemple nous
imprimons une page au format
A4 (210x297mm] auquel

nous ajoutons 20mm pour
lemplacement des traits de
coupe. Nous optenons donc

un format d'impression de
230x317mm.

Bll Dans l'onglet «Repéres et fond perdu» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer

s g . [ s
Impression prédéfinie : | [Personnalisé]

Imprimante : [ RICOH Aficio CL7100

PPD: RICOH Aficio CL7100

B
»

Général Repéres et fond perdu
Format

Repéres et fond perdu — Repéres ]
Sortle [= Tous les repéres d'impressior Type : Par défaut @ y |
e o @ Traits de coupe Epaisseur : | 0,25 pt ) I
GCestion des couleurs M Repéres :Ie fond perdu L .
Avancé = Décalage : <6 mm |
1 d |
Synthse |_! Repéres de montage |
[} Gammes de couleurs |
# Informations sur la page
|
— Fond perdu et ligne-bloc 1
[ Utiliser les paramétres de fond perdu du document
Fond perdu :
De téte : |5 mm s Gauche : =5 mm
De pied : '% 5 mm Droite : '%"5 mm
lInclure la zone de ligne-bloc |
€ Mise en page... ) ¢ Imprimante... 3 ( Enreg. prédéfini.. )
(¢ Annuler ) ¢ imprimer )
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B5 Dans longlet «Sortie» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer
Impression prédéfinie : | [Personnalisé] 3
Imprimante : [ RICOH Aficio CL7100 )
PPD : | RICOH Aficio CL7100 3
Général Sortie
Format
Repéres et fond perdu Couleur : ‘ CMJN composite M [ Texte en noir
Sortie B = =)
pomre ecouvrement 3
Gestion des couleurs Symétrie : [ Sans m __| Négatif
i Tramage : | Par défaut [F2
Synthése
i Encres
_g Encre Iu'ne'alure IMqle
[§ | ™ cyan quadn
':—:] W Magenta quadri
l_é Jaune quadri
[& | Moir quadn
Linéature : Ipp ] Simuler la surimpression
Angle : ° CGesliunnaire d'encres...)
¢ Mise en page... ) ( Imprimante... ) ( Enreg. prédéfini... )
(___Amnder ) @ESSSimprimensii)

B6 Dans longlet «Graphiques» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer
Impression prédéfinie : | [Personnalisé] )
Imprimante : [ RICOH Aficio CL7100 )
PPD : [ RICOH Aficio CL7100 3
Général Graphiques
Format
Repéres et fond perdu — Images ]
Sortle Envoi des données : | Echantillonnage optimisé B3 |
Graphigues |
Gestion des couleurs
" — Polices
vancé
Synthése Téléchargement : | Complet +]
4 Télécharger les polices PPD
PostScript® : | Niveau 3 E
Format des données : = ASCII
(" Mise en page... ) ¢ Imprimante... ) ( Enreg. prédéfini.. )
€ Annuler ) € imprimer )
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B7 Dans l'onglet «Gestion des couleurs» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer

Impression prédéfinie : | [Personnalisé] 4
imprimante : | RICOH Aficio CL7100 9

PPD: RICOH Aficio CL7100
Général Gestion des couleurs
Format -
Repéres et fond perdu B Imp"mer
Sortle ® Document  (Profil : Coated FOGRA27 (ISO 12647-2
Graphigues
Profil : N/A
e () Epreuve (Pro 1A)
i — Options
Synthése |
Traitement des couleurs : | Laisser InDesign déterminer les co... M
Profil de I'imprimante : | Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:20... I-ﬂ

Couleur de sortie : CMJN composite

# Conserver les numéros CMJN
__ Simuler la teinte du papier

— Description

Placez le pointeur de la souris sur un titre pour obtenir une description,

¢ Mise en page... ) ( Imprimante... ) (

Enreg. prédéfini... )

€ Annuler )

¢ = )

BB Dans l'onglet «Avancé» remplissez les champs comme la fenétre suivante.

Imprimer
Impression prédéfinie : | [Personnalisé] =)
Imprimante : | RICOH Aficio CL7100 B
PPD : [ RICOH Aficio CL7100 &
Général Avancé
Format —
Repéres et fond perdu __ Imprimer au format Bitmap EI
Sartie
Graphiques E_ opl
Gestion des couleurs [ Substitution d'image OPI
Soruhitis Ignorer pour OPl : ' EPS |_PDF _ Images bitmap
— Aplatissement des transparences
| Paramétre prédéfini : [ [Haute résolution] i+
[_lignorer le remplacement des planches
( Mise en page... ) ( Imprimante... ) ( Enreg. prédéfini... )
C Annuler ) € imprimer )
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B9 Cliquer sur «Imprimante»

Imprimer
Impression prédéfinie : | [Personnalisé] B
Imprimante : | RICOH Aficio CL7100 )
PPD : | RICOH Aficio CL7100 e
Général Avancé
Format =
Repéres et fond perdu __Imprimer au format Bitmap il
Sortie
Graphiques _ orl E
Gestion des couleurs | [ Substitution d'image OPI |
Avancé | o (m | I |
s Ignorer pour OPI : _EPS |_| PDF __|Images bitmap
— Aplatissement des transparences
Paramétre prédéfini : | [Haute résolution] 9
[lignorer le remplacement des planches
( Mise en page... ) 1 ante... - ( Enreg. prédéfini... )
(Ao ) Eimprimers)

B1U Dans le bouton «pdf» choisissez «Enregistrer le document PDF au format PostScript»

Imprimer

Imprimante : | RICOH Aficio CL7100

Préréglages : | Standard

@ @ @

( Copies et pages

Copies : |1 ™ triges

Pages : @ toutes
Ode: 1 te gl

@ m ( Apercu ) ( Annuler ) m
Enregistrer en format PDF...
Enregistrer le document PDF en format PostScript...

Faxer le document PDF...

Compresser le document PDF

Chiffrer le document PDF

Envoyer le document PDF par courrier électronigue
Enregistrer en PDF-X

Enregistrer le document PDF vers iPhoto

Enregistrer le document PDF dans le dossier de recus Web
Modifier le menu...
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B” Choisissez le nom de votre fichier PostScript et lemplacement de son enregistrement.

[iNala) Enregistrer
Enregistrer sous ; 16p_NOM DU DOC.ps @
<) [ETm) " Bureau 4] (Qrechercher
B postes A archiver [
=3 A graver .
@ Réseau 1 BAT_16 pages.pdf
- ¥ bureau 11-03-09 >
g Posted ~
g 4 Bureau 20-10-09 L
ﬁ EXPORTRO...| [# Bureau 29-06-09  »
{4 Bureau 30-04-09 =
ﬂ CHC VL dossier Expand LS
.ﬁ Posted ) En cours [S
. i Expons L
_Q HOTRAR.. B8 3 Fichiers coplers & jeter »
_— '-J . -
A Applications | 4 PDF bureau 17-08-09 »
m T POF Imp TRULLLpS
{4 POF TRULLI »
[‘1 Documents Palices Clients g
e (4 proofers -
. Séquences i q !
é Musique Reception Mail o
. [ Réseau L
) tmages. = 4

B12 Cliqguez maintenat sur «Imprimer»

Imprimer

Impression prédéfinie : | [Personnalisé]
Imprimante : | RICOH Aficio CL7100
PPD: | RICOH Aficio CL7100

)
L

Général Avancé

Format

(45

Repéres et fond perdu __!Imprimer au format Bitmap

Sortie

Graphiques - oPl

Gestion des couleurs [ Substitution d'image OPI

Avancé -
e Ignorer pour OPI : [ JEPS [ | PDF [_|Images bitmap

— Aplatissement des transparences

Paramétre prédéfini : r [Haute résolution]

[lignorer le remplacement des planches

Mise en page... Imprimante...

¢

)

( Enreg. prédéfini... )

Annuler

Votre fichier PostScript est enregisté a l'emplacement défini en début de procédure.
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IMPRIMERIE

APPLATISSEMENT DES TRANSPARENCE
DANS INDESIGN

E1 Cliquez dans le menu Edition - Applatissements prédéfinis des transparences...

ml’gge Texte Notes Objer  Tableau

Annuler Deplacement de 'élement x2Z
Rérabli X2
Couper 3.1
Copler . {d
Coller =V
Coller sans mise en forme XY
Coller dedans 44
Coller sur place Asir 4
Effacer i
D =D
Execute repeter XU
Tout sélectionner L
Tout désélectionne F XA
InCopy r
i dit r xy
Application rapide... xS
Rechercher/Remplacer. .. =F
Suivant XF
Orthographe >
Espace de fusion des transparences >
Aplatissements prédéfinis des transparences...
Couleurs...
Artribuer des profils...
Convertir en profil...
Raccourcis clavier...
Menus...

EZ Selectionnez «Haute résolution» puis valider

-

Aplatissements prédéfinis des transparences

Paramétres prédéfinis : E
[Basse résolution]
[Résolution moyenne]
[Haute résolution]

{ Nouveau... )

Modifier...

Supprimer

Paramétres prédéfinis :

Equilibre Pixellisation/Vectorisation: 100 Charger.. .

Résolution des dessing au tralt et du texte: 1200 ppp

Résolution des dégradés ex flets: 300 ppp
Vactoriser tout Ja texte: Désactivi

Wectoriser tous les contours: Désactivé

Ecriter les zones complexas: NJA
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IMPRIMERIE

APPLATISSEMENT DES TRANSPARENCE
DANS INDESIGN

EZ Quelques notions esentielles sur les tons direct et apllatissements des transparences

Nom/Parameétre prédéfini
Indique le nom d'un parametre prédéfini. Selon la boite de dialogue qui apparait, vous pouvez saisir un nom dans
la zone de texte Nom ou accepter le nom par défaut. Vous pouvez saisir le nom d’'un parametre prédéfini existant

afin de le modifier. Vous ne pouvez cependant pas modifier les paramétres prédéfinis par défaut.

Equilibre Pixellisation/Vectorisation

Spécifie la quantité d’informations vectorielles qui seront conservées. Plus la valeur est élevée, plus le nombre
d’objets vectoriels conservés l'est aussi, alors que plus la valeur est faible, plus le nombre d'objets vectoriels
pixellisés est important. Une valeur moyenne conserve les zones simples sous forme vectorielle et les zones
complexes sous forme pixellisées. Sélectionnez la valeur la plus faible pour pixelliser l'ensemble de Uillustration.

Remarque : le niveau de pixellisation atteint dépend de la complexité de la page et des types d'objets se chevauchant.

Résolution des dessins au trait et du texte

Pixellise tous les objets, y compris les images, les illustrations vectorielles, le texte et les dégradés selon la
résolution spécifiée. Acrobat et InDesign autorisent un maximum de 9600 pixels par pouce (ppp) pour les dessins
et de 1200 ppp pour les filets. Illustrator autorise un maximum de 9600 ppp a la fois pour les dessins et les filets.
La résolution affecte la précision des intersections aplaties. Loption Résolution des dessins au trait et du texte
doit généralement étre définie entre 600 et 1200 pour une qualité de pixellisation optimale, notamment en serif ou

en une petite taille de points.

Résolution des dégradés et des filets

Indique la résolution des objets de dégradés et de filets Illustrator pixellisés en raison de l'aplatissement. Cette
résolution est comprise entre 72 et 2400 ppp. La résolution affecte la précision des intersections aplaties. La
résolution de dégradé et de filet doit généralement étre définie entre 150 et 300 pixels par pouce car la qualité des
dégradés, des ombres portées et des contours progressifs ne saméliore pas avec une résolution plus élevée, mais

le temps d'impression et la taille de fichier augmentent.

Vectoriser tout le texte

Convertit tous les objets de type (type de point, type de zone et type de chemin] en contours et supprime
l'ensemble des informations de glyphe sur les types dans les pages contenant une transparence. Cette option
préserve la largeur du texte lors de l'aplatissement. Notez que l'activation de cette option a pour effet de donner
aux petites polices un aspect légerement plus épais lors de l'affichage dans Acrobat ou lors de l'impression sur
des imprimantes a faible résolution. La qualité du type imprimé sur des imprimantes a résolution élevée ou sur

des photocomposeuses n’est pas affectée.

Vectoriser tous les contours
Convertit tous les contours en tracés simples remplis dans les pages contenant une transparence. Cette option
préserve la largeur des contours lors de l'aplatissement. Notez que l'activation de cette option a pour effet de

donner aux contours fins un aspect légerement plus épais et peut dégrader les performances de l'aplatissement.
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IMPRIMERIE

APPLATISSEMENT DES TRANSPARENCE
DANS INDESIGN

Ecréter les zones complexes

Garantit que les limites entre Uillustration vectorielle et Uillustration pixellisée s'inscrivent sur les tracés d'objet.
Cette option réduit les artefacts de raccordement qui subviennent lorsqu’un objet est partiellement pixellisé (une
partie de l'objet restant vectorielle). L'activation de cette option peut toutefois générer des chemins trop complexes
pour pouvoir étre gérés par limprimante.

Remarque : certains pilotes d'imprimante traitent les dessins pixellisés et vectorisés différemment, ce qui entraine
parfois un raccordement de couleurs. Vous pouvez éventuellement minimiser les problemes de jointure en désactivant
certains parametres de gestion des couleurs spécifiques au pilote d'impression. Ces parametres varient selon les

imprimantes, consultez la documentation de votre imprimante pour obtenir plus de détails.

Sélectionnez Conserver la transparence alpha (Illustrator uniquement] (boite de dialogue
Aplatissement de la transparence uniquement)

Conserve l'opacité globale des objets aplatis. Avec cette option, les modes de fusion et les surimpressions sont
perdues, mais leur aspect est conservé dans lillustration traitée, ainsi que le niveau de transparence alpha
(comme lorsque vous pixellisez des illustrations a l'aide d’un arriére-plan transparent]. L'option Conserver la
transparence alpha peut étre utile lors de U'exportation au format SWF ou SVG, étant donné que ces deux formats

prennent en charge la transparence alpha.

Sélectionnez Conserver les surimpressions et les tons directs (Illustrator uniqguement] (boite de
dialogue Aplatissement de la transparence uniquement)

Conserve généralement les tons directs. Cette option conserve également la surimpression pour les objets

qui ne sont pas impliqués dans la transparence. Sélectionnez cette option si vous imprimez des séparations

et que le document contient des tons directs et des objets surimprimés. Désélectionnez cette option lors de
Uenregistrement de fichiers a utiliser dans des applications de mise en page. Avec cette option sélectionnée, les
zones surimprimées ayant une interaction avec les transparences sont aplaties, tandis que la surimpression
dans les autres zones est conservée. Les résultats sont imprévisibles lorsque le fichier est généré a partir d'une

application de mise en page.

Conserver la surimpression (Acrobat uniqguement]
Fusionne la couleur des illustrations transparentes et la couleur d'arriere-plan afin de créer un effet de
surimpression.

Source : http://help.adobe.com
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